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R4.10月改正 誘導基準 →
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ＺＥＢ Ready  BEI≦0,5
一次エネルギー
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１．省エネ計算の概要

モデル建物法では、建物用途ごとに仮定したモデル建物を想定し、このモデル
建物に評価対象建物の外皮や設備の代表的な仕様を適用して、基準適否の判断を行
うため、標準入力法に比べて少ない労力で評価を行うことが出来ます。
しかし、標準入力法は、モデル建物法に比べてより、制度が高い数値が算出できま
す。

26

独立行政法人建築研究所hp
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建築物のエネルギー消費性能
に関する技術情報



モデル建物法と標準入力法の比較

比較内容 モデル建物法 評価 標準入力法 評価
入力項目が少ない 入力項目が多い

計 算 （モデル建物毎に入力 〇（建築物内にある全ての室 ） ×
対象となる設備が限定） 単位で床面積や設置設備等

の入力が必要）
審査時間 時間が掛からない 〇 時間が掛かる ×
審査費用 安い 〇 高い ×

精度が低い 精度が高い（ﾓﾃﾞﾙ建物法で
計算精度 相対的な値しか分からな × クリア出来なかったBEI値が 〇

い クリアする場合がある）
軽微変更 該当が少ない 〇 該当が多い ×

（入力項目が少ない） （入力項目が多い）
工事監理 監理項目が少ない 〇 監理項目が多い ×

（検査項目が少ない） （検査項目が多い）
ＺＥＢ 使用不可 × 使用可 〇

補助金申請 （補助金申請条件）

標準入力法の他に主要室入力法がある。非主要室の外皮や設備の

備 考 仕様を省略出来る。ＺＥＢ補助金申請可能
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（経産省ZEBﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ検討委員会での定義）ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の定義

27

基準一次エネルギー消費量から
ビル（非住宅） 50％の削減

再生可能エネルギーを加えた数値

太陽光 太陽光

BELS、ZHB（非住宅）、ZEH（住宅）を取得すれば、10㎡～300㎡未満説明義務は、不要、補助活用可能です
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太陽光発電等

省エネに向け
た未評価技術

25％以下
削 減

50％以下

30％以上
削 減

40％以上
削 減

70％以下

60％以下
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一次エネ削減率
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誘導基準 →

ZEB Ready BEI≦0.5
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一次エネ50％
以上削減

ZEB Oriented



ZEBのメリット？

33



どうやったらZEBって本当にできるるもの

34

日射遮蔽により熱負荷等
のエネルギー削減 高性能な空調機等

太陽光発電設備等
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ＳＩＩ（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）とは

多数の構成企業からなる組織であり、省エネ関係の補助金制度などを案内して
います。「エネルギー使用合理化事業」の執行団体として、知られています。
他には、ＺＥＢ実証事業やＺＥＨ関係など公募も執り行っています。

１．エネルギー技術革新などのための議論の場を作り、環境やエネルギー
技術を作り出す作業に関する事業

２．課題解決に向けての支援や、環境・エネルギー市場の創出に関する事業

３．上記の事業で得た知識を、新しい事業に落とし込んだり、情報を提供し
たりする事業

ZEBリーディング・オーナー導入実績 事例
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ZEBリーディング・オーナー導入実績 事例
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ZEB Ready  一次エネ50％以上削減 一次エネ：52％＞50％
（創エネ除き）
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52％
削減

①



一次エネ：58％＞50％
（創エネ除き）
創エネ含み：70％＜75％未満

ZEB Ready  一次エネ50％以上削減
創エネ含み75%未満削減
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58％
削減

70％
削減

②



一次エネ：56％＞50％
（創エネ除き）
創エネ含み：64％＜75％未満

ZEB Ready  一次エネ50％以上削減
創エネ含み75%未満削減
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56％
削減

64％
削減

③



Nearly ZEB 一次エネ50％以上削減
創エネ含み75%以上削減

一次エネ：55％＞50％
（創エネ除き）
創エネ含み：82％≧75％
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55％
削減

82％
削減

④



Nearly ZEB 一次エネ50％以上削減
創エネ含み75%以上削減

一次エネ：54＞50％
（創エネ除き）
創エネ含み：77％≧75％
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54％
削減

77％
削減

⑤



一次エネ：54＞50％
（創エネ除き）
創エネ含み：77％≧75％

Nearly ZEB 
一次エネ50％以上削減
創エネ含み75%以上削減
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⑤


